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1. Identificacdo do produto e da empresa

ASSIST

Uso: Agrotoxico, inseticida

Empresa:
BASF S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600
04538-132 Sao Paulo, Sao Paulo, BRASIL
Telefone: +55 11 3043-2273

Numero de fax: +55 11 3043-3131
Endereco de email: ehs-brasil@basf.com

Informacdo em caso de emergéncia:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

Data de impresséao 08.10.2010

2. Composicéao e informacgdes sobre os ingredientes

Tipo de produto: preparado

Natureza quimica

inseticida, concentrado emulsionavel (CE)
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Ingredientes perigosos:

Nome comum: 6leo mineral
Concentragdo (m/m): 88,9 %
nimero-CAS: 64741-89-5

Ingredientes Inertes

Concentragcao (m/m): 11,1 %

3. Identificagéo de perigos

Efeitos do produto: Perigos mais importantes: Pode ser toxico ao homem e perigoso ao meio
ambiente se néo utilizado conforme as recomendacdes.

Nenhum risco especifico conhecido, quando respeitadas as prescri¢cdes/ indicacdes de
armazenamento e manuseio.

Perigos especificos: Os dados disponiveis ndo indicam que existam condi¢cdes médicas geralmente
reconhecidas como passiveis de ser agravadas por uma exposi¢ao a essa substancia/produto.

4. Medidas de primeiros socorros

Ap6s inalagéo:
Em caso de inalagao, remova o paciente para local arejado e procure imediatamente o médico ou
servico de saude levando a embalagem, rotulo, bula e receituario agrondémico do produto.

ApoOs contato com a pele:
Em caso de contato com a pele, lave-a imediatamente com 4dgua e sabdo em abundancia e se
persistir a irritagdo, procure o médico.

Ap0s contato com os olhos:
Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com agua corrente, durante 15 minutos e
procure o médico.

Ap0s ingestao:
Em caso de ingestao acidental, ndo provoque vémito, procure logo o médico, levando a embalagem, o
rétulo, a bula e o receituario agronémico.

Indicacdes para o médico:
Tratamento: Tratamento sintomatico.
Antidoto: Nao ha antidoto especifico.
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5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extin¢cdo apropriados:
pulverizacao de agua, didxido de carbono, espuma, pé extintor

Perigos especificos:
monoxido de carbono, 6xidos nitricos
As substancias/grupos de substancias podem ser emitidas em caso de incéndio.

Indica¢bes adicionais:

Em caso de incéndio e/ou explosédo ndo respirar os vapores/gases. Esfriar com agua os recipientes
expostos ao fogo. Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada, ndo deixar que se
infiltre na canalizagao ou esgoto. Eliminar os residuos do incéndio e a 4gua de extingdo contaminada,
observando a legislacédo local oficial.

Equipamento especial de protecdo para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratério autbnomo e roupas de prote¢édo quimica.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais:
Usar roupa de protecéo individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Tirar imediatamente a
roupa contaminada, bem como a roupa intima e os sapatos.

Precaucdes ao meio ambiente:
N&o permitir que atinja o solo/sub-solo. Nao permitir que atinja aguas superficiais/ aguas
subterraneas/ canalizagao.

Métodos de limpeza;

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal,
terra diatomacea)

Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.

Executar procedimentos de limpeza com protecao respiratéria. Eliminar o material recolhido de
acordo com as normas. Coletar o residuo em recipientes adequados, onde poderao ser rotulados e
fechados. Limpar cuidadosamente com agua e detergente pisos e materiais contaminados,
observando a regulamentacdo ambiental.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio

Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevencéo de incéndio e exploséo:
O produto é combustivel. Evitar todas as fontes de ignigdo: calor, faiscas, chama acesa. Evitar o
acumulo de carga eletrostatica. Colocar extintor de incéndio a méo.
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Precaucdes/ Orienta¢cfes para manuseio seguro:
Nenhuma medida particular quando o produto é armazenado e manuseado de acordo com as
normas.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Tempo de armazenamento: 24 Meses

Se for mencionada uma data de expiracao na embalagem, esta é prioritaria sobre o tempo de
armazenagem que figura na ficha de dados de seguranca.

Proteger de temperaturas inferiores a: 0 °C

Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C

Mudancas nas propriedades do produto podem ocorrer se a substancia/produto for armazenada,
durante longos periodos de tempo, a temperatura superior a recomendada .

Condicfes de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger contra a umidade.
Proteger da acéo direta do sol. Armazenar protegido de geadas.

Produtos e materiais incompativeis:
Manter separado de alimentos e rac&o animal.

8. Controle de exposicéo e protecao individual

Equipamento de protecao individual

Protecao respiratoria:

Usar equipamento de seguranca para proteger as vias respiratérias em caso de formacéo de
gases/vapores. Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores organicos, inorganicos,
acido inorganico, compostos alcalinos e particulas toxicas.

Protecédo das méos:

Luvas de protecao apropriadas resistentes a produtos quimicos (EN 374) mesmo durante o contato
direto e prolongado (Recomendado: indice de protecéo 6, correspondente a > 480 minutos de tempo
de permeacédo segundo EN 374): Ex.: borracha nitrilica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm),
borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Prote¢&o dos olhos:
Oculos de seguranga com anteparos laterais (6culos com armacéo) (EN 166)

Protecéo da pele e do corpo:
A protecéo do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possivel exposicao, ex.: avental,
botas de protec¢éo, roupa de protecao quimica (de acordo com a DIN-EN 465)

Medidas de higiene:
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Retirar imediatamente todo o vestuério contaminado. Guardar o vestuério de trabalho
separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais. Durante o
trabalho ndo comer, beber, fumar, consumir rapé. As maos e o rosto devem ser lavados antes dos
intervalos e no final do turno.

9. Propriedades fisicas e quimicas

Estado fisico: liquido
(20 °C)
Cor: limpido
amarelo
Odor: caracteristico
Valor do pH: 3,7

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
Intervalo de ebulico:

nao aplicavel
Ponto de fulgor:

nao aplicavel
Limite de explosividade superior:

nao aplicavel
Limite de explosividade inferior:

nao aplicavel
Densidade: 0,85 g/cm3

(20 °C)

Solubilidade em agua:  ndo miscivel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (log Pow):
nao aplicavel

10. Estabilidade e reatividade

Decomposigédo térmica: Nenhuma decomposicéo, se as prescricdes/indicagbes para
a armazenagem e manipulagéo forem respeitadas.

Reacbes perigosas:
N&o havera reacdes perigosas, se as prescri¢des/ indicacdes para a armazenagem e manuseio forem
respeitadas. Pode reagir com agentes oxidantes.

Materiais ou substancias incompativeis:
acidos, bases, aminas, agentes oxidantes

Produtos perigosos de decomposicao:
Nenhum produto de decomposicao perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e
manuseio.
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11. Informagdes toxicoldgicas
Toxicidade aguda
DL50 oral para rato: > 6.000 mg/kg

CL50 inalativo: 4 h
nao aplicavel

DL50 dermal para rato: 2.000 mg/kg
Efeitos locais

Irritac@o dérmica coelho: levemente irritante
Irritacdo ocular coelho: levemente irritante
Sensibilizag&o

porquinho-da-india: ndo sensibilizante

Data de impresséao 08.10.2010

12. Informagdes ecolbgicas
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Ecotoxicidade

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 112,4pl/L, Poecilia reticulata

Invertebrados aquaticos:
CL50 0,1111 mg/l, Daphnia sp.

Plantas aquaéticas:
CE50 (96 h) > 100 mg/l, Selenastrum capricornutum

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) > 12.222 mg/kg, Eisenia foetida

13. Consideragdes sobre tratamento e disposigcéo

Métodos de tratamento e disposicao

Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineracdo adequada, observando a regulamentagéo

local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineracdo adequada, observando a

regulamentacéo local oficial.
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Nunca reutilize uma embalagem vazia. Embalagens vazias devem ser triplice lavadas ou lavadas sob
pressao por ocasiao do preparo da calda de pulverizacdo. Apés a lavagem as embalagens vazias
devem ser perfuradas no fundo e encaminhadas para a Unidade de Recebimento de Embalagens
vazias indicada pelo revendedor. A lavagem das embalagens vazias pelo agricultor é obrigatéria de
acordo com a lei 9974/00. Siga as orientacdes do IBAMA contidas no rétulo e bula do produto
observando a legislacao federal, estadual e municipal especifica. Embalagens contaminadas devem
ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruidas em local apropriado.

14.

Informagdes sobre transporte

Transporte Terrestre

Rodoviario

Ferroviario

Transporte Fluvial

Transporte Maritimo
IMDG

Sea transport
IMDG

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Air transport
IATA/ICAO

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Produto nado perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacao de
transporte
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Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Regulamentacgbes

QOutras regulamentacdes

Produto Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) sob n® 01938789.
ABNT NBR 14725:2005 (Ficha de Informacdes de Seguranc¢a de Produtos Quimicos - FISPQ)

Classificagcao do Produto Quimico:
Classificacao Toxicolégica (Ministério da Saude): Classe IV - Pouco Téxico
Classificagao Ambiental (Ministério do Meio Ambiente): Classe Il — Pouco Perigoso ao Meio Ambiente

16. Outras informacgdes

Uso do produto
Uso recomendado: Produto para uso exclusivamente agricola., Instru¢cdes de uso contidas no
rétulo/bula do produto.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteracdo da verséo atual.

Os dados contidos nesta publicacao baseiam-se na nossa experiéncia e conhecimento atual, descrevendo
o produto apenas considerando os requerimentos de seguranca. Os dados n&o descrevem as
propriedades do produto (especificacdo do produto). Ndo garante que certas propriedades ou a
adequabilidade do produto para uma aplicagdo especifica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de
dados de seguranca. E responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de
propriedade, leis e regulamentacdes existentes sejam devidamente observados/ respeitados.



